ESTACAO WINSTON CHURCHILL (TO1)
MEMORIAL DESCRITIVO

A estacao estéa localizada no cruzamento da Av.
Winston Churchill com as avenidas Lauro Gomes e
Simoes Dias. O projeto considera a implantacao da
obra viaria da Av. Lauro Gomes no municipio de
Santo André. A cota dos acessos €
aproximadamente 746,00m.

Esta prevista a integracao porta a porta com as
linhas de passagem nas avenidas Winston Churchill
e Atlantica.

Deve ser considerada a adequacao do trecho de
vidrio, canteiros e passeios sob a estacao.
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Fonte: Estagao Winston Churchill - Projeto Funcional do Metrd Leve, fornecido pelo cliente.

A - ACESSO NIVEL 746,00
B - ACESSO NIVEL 746,00
C - MEZANINO (BLOQUEIOS

)

NIVEL 753,20
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L

i

EIA-RIMA - Estudo de Impacto Ambiental
e Relatério de Impacto Ambiental

TRECHO TAMANDUATEI / ALVARENGAS
]
IM

l ENGENHARIA
l m._.ngOrOm_b

AMBIENTAL

S

RT-18.00.00.00/8N4-013

ESTACAO WINSTON CHURCHILL

CODIGO EMISSAO FOLHA

Figura 7.3.1.3-=10 Marco / 2012 01

APROVACAO VERIFICACAO REV.
/ [ ] -




