LEGENDA HIDRAULICA

== —= TUBULAGAO DE DRENAGEM EM PVC- SERIE R

—————. TUBULAGAO DE DRENAGEM PERFURADA CORRUGADA EM PVC- SERIE R

AREA DE DISSIPAGAO
PISO DE PEDRA

NOTAS:

1 - Todas as instalagdes de drenagem serdo em PVC série R.
2 - Medidas em milimetros.
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- Normas Técnicas

NBR-8160 - InstalagGes Prediais de Esgotos Sanitarios

3 - Todos os servigos a serem executados deverdo obedecer a melhor técnica vigente, enquadrando-se

% rigorosamente, dentro dos preceitos normativos vigentes.

H

B 4 - As interferéncias devem ser verificadas e desviadas no decorrer das montagens envolvidas, ficando sob
| responsabilidade da Instaladora todo fornecimento de materiais e servigos para estas atividades;

il 5 - Competira a instaladora o fornecimento integral de todos os equipamentos, materiais e servicos para a

6 - A instaladora devera fornecer e instalar todos os acessorios necessarios para passa?ens das
instalacdes na transposicao de vigas, lajes, pisos e paredes, bem como, para a interli

7 - Ficara a cargo da instaladora o fornecimento das infraestruturas e testes para os sistemas hidraulicos
envolvidos, em conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicaveis;

8 - Devem ser realizadas as instalagoes das respectivas redes hidraulicas e remanejamentos de sistemas e
equipamentos existentes que se fizerem necessarios a fim de permitir a intervengao das areas especificas

9 - Devem ser realizados os ensaios tecnoldgicos (testes hidraulicos) nas instalagdes conforme as normas

10 - Devem ser previsto 0 engrosso das paredes para a passagem das tubulagdes.

NBR-5688 - Tubo e Conexdes de PVC para Esgoto Predial e Ventilagdo

gacéo das tubulacdes

IMPRES.

ESPES.

BLACK

0.03

BLACK

0.06

BLACK

0.09

BLACK

0.13

BLACK

0.17

BLACK

0.20

BLACK

0.25

BLACK

0.30

BLACK

0.20

S6LIDO

SOLIDO

S6LIDO

SOLIDO

S6LIDO

SOLIDO

ACESSO
ESCADAS
EXTERNAS

-1,42

A PISO=211,50 m?

PLANTA BAIXA - SUBSOLO

VAZIO

VAZIO

VAZI

ESC.: 1:50

( N° ][ DATA J[ REVISAO ][VISTOJ
(02 J( 102019 )( REVISAO FINAL/ COMPATIBILIZAGAO )( )
(01 )( 081022019 )( REVISAO GERAL )( )
(00 )( 30092019 )( EMISSAO INICIAL )( )

FUNDACAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVAGCAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Rua Loefgreen, 280 - Vila Mariana - SP
Tel.: (11) 3628-6127 / 3628-6128
officeplan@grupooffice.com.br

PESM - NUCLEO ITUTINGA PILOES - CAMINHOS DO MAR

SEI — Setor de Engenharia e Infaestrutura
( [ cuente )
FUNDAGAO FLORESTAL
NN
[ 0BRA
' ELABORACAO DE PROJETO DE RESTAURO
olfice —

[ ASSUNTO

POUSO DE PARANAPIACABA - PROJETO DE HIDRAULICA / DRENAGEM

PLANTA BAIXA DO SUBSOLO
(" RESPONSAVEL (RRT. Ne ASSINATURA (FOLHA ) (ESCALA
| ENG. REINALDO MOLINA J| 28027230191030622 ) 1:50
( CoORDENAGAO [ rrr. e ASSINATURA \| PE-01/02 DATA
kARQ. LUIS ANTONIO PUPINSKI /| 0000008244729 11072019
(ELAB,ORA(;AO ) (ARQUIVO ) (ETAPA ) (REVISAO
\JOSE LOURENCO \194_CM_PE_DRE_POU_FL01_R02 ) PROJETO EXECUTIVQ 02 )




