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ANEXO |

Volume | - COMISSAO PERMANENTE DE SEGURANGA — COPESE

FINALIDADE

Este documento tem o objetivo de estabelecer o processo e as responsabilidades
para o funcionamento da Comissdo Permanente de Seguranga em Sistemas

Operacionais (COPESE), e de suas Subcomissoes.

DEFINIGOES

COMISSAO COPESE

Orgdo permanente de apoio & gestdo, com a fungédo de deliberar sobre os resultados
das investigagdes de uma Ocorréncia COPESE para evitar a sua repeti¢éo, e atribuir

as responsabilidades inerentes.

SUBCOMISSOES COPESE

Equipes técnicas subordinadas a Comissdo COPESE, com a atribui¢do de investigar

e analisar uma Ocorréncia COPESE, determinando suas causas e efeitos. S0 assim

denominadas:

a) Subcomissdo Permanente de Seguranga para Sistemas de Sinalizagdo e
Controle;

b) Subcomissdo Permanente de Seguranga para Material Rodante e Via
Permanente;

c) Subcomissdo Permanente de Seguranga para Sistemas de Alimentacéo Elétrica
e Auxiliares).

OCORRENCIA COPESE

Classificagdo da ocorréncia que pode causar transtorno na operagéo comercial e/ou
comprometer a seguranga dos sistemas operacionais, colocar em risco 0s usuarios,
empregados, contratados, equipamentos e instalagdes, e causar prejuizos

socioecondmicos.

ENQUADRAMENTO OCORRENCIAS COPESE

Tipos de ocorréncias que devem ser classificadas como COPESE e tratadas pelas
respectivas Subcomissdes:
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3.1. COPESE - SISTEMA DE SINALIZAGAO E CONTROLE

Relativas aos Subsistemas ATP - Protegdo Automatica dos Trens e ATO -
Operagédo Automatica dos Trens:

a) Equipamentos de Via

— alinhamento de rota que afete a seguranga do sistema (rota conflitante, rota
alinhada quando existir violagdo de bloqueio na regido da rota ou se alinhada
nos modos origem — destino, comando direto ou rota para comboio sobre um
trem que esteja ocupando a regido de intertravamento, rota alinhada com
magquina de chave posicionada de forma incorreta de detecgdo de ocupagao de

trem);
— perda de detecgdo de ocupagédo de trem;
— ruptura de trilho de rolamento sem detecgéo pelo sistema;

— movimenta¢do de maquina de chave sem que exista comando automatico do
sistema ou de um operador;

— incéndio em equipamento de sinalizagdo com causa desconhecida;

— abertura automatica de uma ou mais portas de plataforma (PSD) sem que o
trem esteja parado e alinhado na plataforma;

— movimentagédo do trem na regido da plataforma nos modos automaticos (ATO
ou AM) e semiautomatico (MCS) com uma ou mais portas de plataforma (PSD)

abertas;
— usuario confinado no vao entre as portas de plataforma (PSD) e o trem e

— ultrapassagem de bloqueio ou sinaleiro fechado nos modos automaticos (ATO
ou AM) e semiautomatico (MCS) sem rota alinhada.

b) Equipamentos de Bordo:

— movimentagdo do trem com velocidade acima da velocidade comandada pelo
sistema ou com cddigo de velocidade acima do previsto;

— abertura de portas do trem do lado oposto a plataforma, nos modos
automaticos (ATO ou AM) e semiautomatico (MCS), sem a selegéo de lado;

— recuo do trem superior a 2 m nos modos automaticos (ATO ou AM) e
semiautomatico MCS.

3.2. COPESE - Material Rodante e Via Permanente
a) Relativas ao Sistema de Material Rodante:
— descarrilamento de trens;
— colisdo envolvendo trens;

— colisdo envolvendo veiculo auxiliar por falha em equipamento;
2
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movimentagdo do trem com porta aberta;

— abertura de portas de um carro com causa desconhecida;

— abertura de portas do lado oposto a plataforma em manual sem comando do
operador;

— velocidade acima de 30 km/h, em modo manual;
— atraso na aplicagdo ou baixa taxa de frenagem de emergéncia;
— ruptura total de engate com separagéo de carros;

— fumaga sob a caixa com causa desconhecida ou principio de incéndio no
interior do trem;

— movimento de trem no sentido contrario ao comando e
— choque elétrico em usuario dentro do trem.
b) Relativas ao sistema de Via Permanente
— oscilagéo ou ruido excessivos em trecho de via;
— incéndio na via permanente com causa desconhecida;

— energizagao de terceiro e quarto trilho ou rede aérea com sistemas de protegéo
atuado;

— incéndio ou explosao de contator de terceiro trilho ou rede aérea;
— queda de tramo de terceiro e quarto trilho ou da rede aérea.
3.3. COPESE- Sistemas de Alimentacao Elétrica e Auxiliares
a) Relativas ao Sistema de Alimentagdo Elétrica:

— curto-circuito em barramento de sistemas em 88kV, 22kV,1500/750Vcc, sem
atuacgédo da protegéo;

— incéndio e/ou explosdo de disjuntor, transformador (forga/corrente/potencial),
seccionadora; energizagdo de equipamento elétrico sem comando ou com

sistema de protegéo atuado.
b) Relativas aos Sistemas Auxiliares:
— movimentagdo de escada rolante ou elevador sem comando;
— incéndio em equipamentos auxiliares com causa desconhecida;
— abertura de porta de elevador com a cabine em movimento ou fora de posigéao.

3.4. OUTRAS
Além das descritas nos itens anteriores, outras ocorréncias podem ser classificadas
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como COPESE pela Comissdo COPESE se resultarem em risco a seguranga do
sistema, aos usuarios, empregados, contratados, equipamentos e instalagdes, e
causar prejuizos socioecondémicos.

4. ACIONAMENTO E INVESTIGAGAO DE OCORRENCIA COPESE

A Concessionaria deve comunicar ao PODER CONCEDENTE sobre uma ocorréncia
COPESE por telefone e e-mail, imediatamente apds a ocorréncia. Deve descrever os
detalhes da ocorréncia, o local, o horario e a situagdo de momento. O PODER
CONCEDENTE ou seu preposto podera acompanhar a investigagdo de ocorréncias
COPESE. A Concessionaria deve emitir um relatério preliminar em até 24h.

As agoes iniciais de investigagdo no local da ocorréncia devem ser executadas o
mais breve possivel, evitando-se que dados importantes sejam perdidos.

Duas fontes basicas devem ser utilizadas na investigagdo da Ocorréncia COPESE, a
saber:

a) Declaragdo de testemunhas e empregados envolvidos

— As declaragdes de testemunhas devem ser colhidas logo apds a ocorréncia.
Devem incluir nomes, enderegos, nimero de telefone.

— O relato dos empregados envolvidos, com nomes, numeros de registro e ramal
para contato, também deve ser providenciado logo apds a ocorréncia.

— As declaragdes de testemunhas e o relato de empregados envolvidos devem
ser coletados por empregados da Operagdo ou Manutengéo.

b) Levantamento de evidéncias:

— No local

Consiste na obtengdo dos dados, logo apés a ocorréncia, a partir do exame
direto das evidéncias fisicas. As agdes de coleta de dados podem ser feitas
pelo pessoal operativo envolvido, desde que tenham sido orientados por um

membro da Subcomissdo COPESE.

Essas agdes podem incluir:
= observagéo visual (geral) da situagéo;
» registros por fotografia ou video;
= croquis fornecendo localizagdo relativa;

* marcagdo, com tinta ou outro material, de pontos importantes constatados
para efeito de medigdes ou registros mais detalhados; e

» coleta, identificagdo, preservagdo e guarda das pegas, ferramentas,
equipamentos e demais provas materiais para subsidiar a elaboragdo do
Relatorio de Investigacdo e Andlise — RIA COPESE, em lugar seguro.

~ Operacionais:
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Consiste na coleta de dados que permita a reconstituicdo lbégica ou por
simulagdo do estado operacional dos equipamentos/sistemas, inclusive das
acgOes dos operadores, antes da ocorréncia.

Essas evidéncias podem incluir:
* gravagdo das comunicagdes;
» gravagdes de imagens das cdmeras dos trens ou das estagdes;
* instrugdes/procedimentos;
» condigbes operacionais dos equipamentos e

* registros de eventos.
O descarte dos materiais coletados somente podem se dar apds a elaboragéo

do RIA COPESE e se ndo forem necessarios a outros propodsitos
(requerimento de seguro, sindicancias ou outros).

5. RELATORIO DE INVESTIGAGAO E ANALISE DE OCORRENCIAS COPESE — RIA

COPESE

a) Toda ocorréncia COPESE deve estar associada a um RIA COPESE, mesmo que
tenha sido desclassificada como COPESE.

b) O relatério deve conter a descricdo da ocorréncia colhida pela area operativa,
investigagdo ou coletadas das evidéncias e informagbes das equipes de
manuteng¢éo, analise das evidéncias para determinagdo da causa, conclusdo com a
identificagdo da causa e recomendacgao para evitar a repetigdo da ocorréncia.

¢) Um RIA pode tratar de mais de uma ocorréncia COPESE, no caso de abertura de
varias para o0 mesmo fato ou repeticdo com a mesma causa durante o periodo de
analise da primeira.

d) Cépia do relatério (RIA COPESE) e das evidéncias documentais devem ser
encaminhadas ao PODER CONCEDENTE quando solicitado.
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